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Czujnik poziomu cieczy i temperatury typu CPc*T* - ET 

CPc Czujnik  
* (pierwsza gwiazdka) Ilo��  
� czników 
* (druga gwiazdka) Temperatura zadzia
ania 

 ET Oznaczenie firmy ELTECH 

 

����  

Czujnik poziomu cieczy i temperatury typu CPc*T* - ET przeznaczony jest do pomiaru poziomu cieczy 
przewodz� cych i nieprzewodz� cych, np. oleju w zbiornikach zamkni� tych i otwartych, w urz� dzeniach, 
w których wymagany jest pomiar poziomu cieczy oraz temperatury. Pomiar temperatury odbywa si�  
dwustanowym stykowym wy
� cznikiem termicznym lub czujnikiem temperatury z transmisj�  I2C lub 
RS485. Sonda pomiarowa czujnika poziomu mo� e by�  dodatkowo obudowana os
on�  p
ywaka. 
Oznaczenie czujnika poziomu cieczy i  temperatury do zamówienia CPc*T*  [a.b.c.d.e.f.g] 
W miejsce liter wpisa�  z tabeli dane:  
         a b c d e f g 
1 – wykonanie 
ze z
� czem 
przemys
owym 
wtykowym 
zabudowanym 
na kablu-0,2m 
11 – z
� cze 
wtykowe 
zabudowane 
w obudowie  
2 - wykonanie 
z listw�  
zaciskow�  

D
ugo��  
sondy 
pomiarowej 
– odleg
o��  
od dolnej 
powierzchni 
monta� owej 
(mocowania) 
w (mm), np. 
350 

Rodzaj 

� cznika 
poziomu 
cieczy  
(m – styk 
monostabilny, 
b - bistabilny)  
i stan styków 

� cznika 
(NO – styk 
otwarty, 
NC – styk 
zamkni� ty) -  
(p
ywak w 
dolnym 
po
o� eniu)   
oraz 
odleg
o��  
w (mm) 

� cznika od 
dolnej 
powierzchni 
monta� owej 
(mocowania) 
czujnika 
Np.mNC150 

Liczba  
i wymiar 
wpustu 
kablowego 
(d
awnicy).  
Np. 
1xM10+2xM20; 
2xM10; 1xM20. 
Przy wykonaniu 
– 1 i 11 (patrz 
a) na tej pozycji 
wpisa�  N.  
 
 

Rodzaj styku  
i temperatura 
zadzia
ania. 
Wy
� cznika 
termicznego:  
 - (NO) – styk 
otwarty, 
- (NC) – styk 
zamkni� ty. 
 
Np. NC70 lub 
czujnik  
TEMPXXX  
Np.TEMP6B3 

 Ilo��   z
� czy 
listwy 
zaciskowej w 
obudowie – 
wykonanie 2 
maksymalnie 
14 z
� czy 
+PE 
Przy 
wykonaniu - 
1, 11 (patrz 
a) na tej 
pozycji 
wpisa�  N 

O – os
ona 
sondy 
pomiarowej 
o � rednicy 
zewn� trznej 
85mm. 
 
Np. O85 
  
N – brak 
os
ony  

Certyficate�TEST 18 ATEX 0007X�

       I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia  IIB T5 Ga, II 1D Ex ia IIIB T100 oC Da, II 1G Ex ia  IIB T6 Ga, 
II 1D Ex ia IIIB T85 oC Da, II 1G Ex ia IIC T5 Ga, II 1D Ex ia IIIC T100° C Da, II 1G Ex ia  IIC T6 Ga,  
II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da 

e-mail: eltech@eltechnet.pl POLAND 
 


