
 
Wyłącznik elektryczny typu WE - * * * * ET 

Wyłącznik elektryczny typu WE - * * * * ET może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, 
polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia 
wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M2 
w pomieszczeniach podziemnych i na powierzchni zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu 
węglowego. 

Certyfikat badania typu WE: OBAC 10 ATEX 201X 
 
Oznaczenie: 
Wyłącznik elektryczny WE - * * * * ET  

WE Wyłącznik elektryczny 
* 

(pierwsza  gwiazdka) 
Napięcie znamionowe: 
0 – 500 V 4 – 380 V 8 – 24 V 12 – 100 V 
1 – 1000 V 5 – 400 V 9 – 42 V 13 – 110 V 
2 – 220 V 6 – 660 V 10 – 48 V 14 – 127 V 
3 – 230 V 7 – 690 V 11 – 60 V 15 – 133 V 

* 
(druga  gwiazdka) 

Napięcie znamionowe: 
09 – 9A 24 – 24A 80 – 80A 
10 – 10A 32 – 32A 100 – 100A 
14 – 14A 37 – 37A … – inna wartość prądu znamionowego 
16 – 16A 50 – 50A  w zakresie do 100A 

* 
(trzecia   gwiazdka) 

Rodzaj odpływu : 
J  –   jednoodpływowy : maksymalny prąd 100A  
D  –  dwuodpływowy : maksymalny prąd łączny 100A  
W –  wieloodpływowy : maksymalny prąd łączny 100A 
V –  wieloodpływowy o dwóch obwodach  prądowych do 100A każdy                
R –  rewersyjny : maksymalny prąd łączny 100A  
Q –  rewersyjny dwuodpływowy : maksymalny prąd łączny 100A  
G –  rewersyjny wieloodpływowy : maksymalny prąd łączny100A  
T –  wyłącznik elektryczny z zespołem transformatorowym 
 o mocy maksymalnie 3,5kVA : 3x1000V, 3x690V, 3x660V, 
 3x500V, 3x400V, 3x380V, 3x230V, 3x220V, 3x133V, 3x127V 
 3x110, 3x100V, 3x60V, 3x48V, 3x42V, 3x24V, 1000V, 690V,  
 660V, 500V, 400V, 380V, 230V, 220V, 133V, 127V, 110V,  
 100V, 60V, 48V, 42V, 24V 

* 
(czwarta   gwiazdka) 

Zasilacz iskrobezpieczny 
ZI – wyłącznik z zabudowanym zasilaczem iskrobezpiecznym 
(brak) – wyłącznik bez zasilacza iskrobezpiecznego  

ET Symbol producenta 
                      

Przykładowe wykonania 

  
 

Dodatkowe informacje można uzyskać e-mail: eltech@eltechnet.pl 


